Verordnung der Stadt Nurnberg tGber die Festsetzung
des Uberschwemmungsgebiets des Gewassersystems
Grundlach im Stadtgebiet Nirnberg
(UberschwemmungsgebietsVO Griindlach — GriindlachUSGVO)

vom ....

Die Stadt Nurnberg erlasst auf Grund von 8§ 76 Abs. 2 des Gesetzes zur Ordnung des Wasser-
haushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585) zuletzt ge&ndert
durch Art. 2 des Gesetzes vom 04. Dezember 2018 (BGBI. | S. 2254), in Verbindung mit 8 11 Nr.
4 Delegationsverordnung (DelV) vom 28.Januar 2014 (GVBI. S. 22), zuletzt geandert durch Ver-
ordnung vom 13.Januar 2020 (GVBI. S. 11) und Art. 46 Abs. 3, Art. 73 des Bayerischen Wasser-
gesetzes (BayWG) vom 25. Februar 2010 (GVBI. S. 66, S. 130), zuletzt geandert durch 8 5 Abs.
18 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBI. S. 737), folgende Verordnung:
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§1
Allgemeines, Zweck

In der Stadt Nurnberg wird das in § 2 naher beschriebene Uberschwemmungsgebiet festge-
setzt. Das Uberschwemmungsgebiet betrifft die in § 2 dargestellten Flachen, die bei einem
100-jahrlichen Hochwasser Uberschwemmt oder durchflossen oder fur die Hochwasserentlas-
tung oder Rickhaltung beansprucht werden. Fir dieses Gebiet werden die folgenden Rege-
lungen erlassen.

Die Festsetzung dient der Darstellung einer konkreten, von Natur aus bestehenden Hochwas-
sergefahr in dem betroffenen Bereich. Zudem werden Bestimmungen zur Vermeidung von
Schaden und zum Schutz vor Hochwassergefahren getroffen.

Grundlage fiir die Ermittlung des Uberschwemmungsgebiets ist das 100-jahrliche Hochwasser
(im Folgenden Bemessungshochwasser — HQ100). Ein 100-jahrliches Hochwasser wird an
einem Standort im statistischen Durchschnitt in 100 Jahren einmal erreicht oder tiberschritten.
Da es sich um einen Mittelwert handelt, kann dieser Abfluss innerhalb von 100 Jahren auch
mehrfach auftreten.

§2
Umfang des Uberschwemmungsgebietes

Fir das Gewassersystem Griindlach einschlieR3lich der Nebengraben Augraben Nord, Zieh-
graben, Nonnenbach, Lachgraben, Ochsengraben, Kothbrunngraben, Mihlbach, Flutgraben
und Schwalbenzahlgraben wird fiir die FlieRstrecke im Stadtgebiet Nirnberg ein Uberschwem-
mungsgebiet festgesetzt.
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Das Uberschwemmungsgebiet verlauft im Bereich der Grundlach in FlieRrichtung beginnend
an der Stadtgrenze Nirnberg/Ost. Die Grindlach ufert hier zwischen der nérdlichen und der
sudlichen Stadtgrenze in den Wald-, Landwirtschafts- und Griunflachen bis zur Oberen Dorf-
straBe aus. Das Uberschwemmungsgebiet des nordlich gelegenen Augraben Nord ufert eben-
falls beiderseits des Gewassers aus. Der Augraben Nord biegt an der Oberen Dorfstral3e Rich-
tung Suden und miindet in die Griindlach. Die Grindlach selbst unterquert folgend die Obere
DorfstraBe und ufert weiter grof3rdumig aus. Im Bereich der Oberen Dorfstral3e Uberlappen
das nordlich gelegene Uberschwemmungsgebiet des Ziehgrabens, das der Griindlach sowie
das suidlich gelegene Uberschwemmungsgebiet des Lachgrabens bis an den Soosweg und
den Ortsrand von Neunhof. Der Ziehgraben mindet ca. 300 m dstlich der Erlanger Straf3e in
den Nonnenbach. Bis auf kleinere Gelandeerhéhungen bilden der Ziehgraben, der Nonnen-
bach, die Griindlach und der Lachgraben ein nahezu geschlossenes Uberschwemmungsge-
biet, das Uber die Kreuzéckerstral3e bis hin zur Erlanger Straf3e fihrt.

Im Bereich 6stlich der Erlanger StralRe minden den Nonnenbach und der Lachgraben in die
Grundlach. Hier verschmalert sich das Uberschwemmungsgebiet der Grundlach im Bereich
des Durchlasses, Uberflutet jedoch in einem Bereich von ca. 100 m die Erlanger Stral3e. West-
lich der Erlanger Stral3e ufert die Grindlach beiderseits des Gewassers aus, verlauft weiter
entlang der sidlich gelegenen Wirzburger Stral3e, bewegt sich weiter nordwestlich zwischen
Hans-Fellner-Straf3e und Schweinfurter Stral3e und Uberflutet Grundstticke an der Erlenhain-
straBe und der Aschaffenburger StraBe. Im weiteren Verlauf weitet sich das Uberschwem-
mungsgebiet der Grindlach beiderseits des Gewassers nordwestlich aus und lasst den Muhl-
weiher rechts liegen. Der den Muhlweiher durchflieRende Mihlbach flie3t rechterseits in die
Griundlach. Nach ca. 50 m spaltet sich von der Grundlach der Flutgraben ab. Der nérdlich
gelegene Kesselgraben, die Grundlach und der Flutgraben bilden im weiteren Verlauf ein
groRflachiges Uberschwemmungsgebiet, das sich an den BoschungsfuR der Bahnstrecke
nach Norden drickt. Die Grindlach unterquert in einem Durchlass den Bahndamm, um auf
der westlichen Seite erneut auszuufern. Die ca. 300 m westlich gelegene Autobahn A73 un-
terquert sie wiederum durch einen Durchlass, um dann auf der nordlichen Seite in Richtung
Stadtgrenze Firth erneut auszuufern.

An der Stadtgrenze Ost im Bereich des Soosweges ufert die Grindlach in Flierichtung nach
Suiden zum Kothbrunngraben aus und bildet mit ihm ein groRflachiges Uberschwemmungsge-
biet, dass von kleinen Gelandeerh6hungen unterbrochen wird. Ca. 600 m 6stlich von Kraftshof
verlauft das Uberschwemmungsgebiet des Kothbrunngrabens weiter Richtung Westen und
ufert dabei beiderseits des Gewassers aus. Das Uberschwemmungsgebiet tiberflutet dabei
kleinrAumig Grundstuicke beiderseits des Gewassers in Kraftshof und verlauft anschliel3end
weiter in Erlanger StralRe. Die Erlanger StraRe unterquert der Kothbrunngraben in einem
Durchlass, um anschlieend in nordwestlicher Richtung kleinrdumig bebaute Grundstiicke Am
Sportplatz und an der Froschgasse im Ortsteil Boxdorf zu tiberfluten. Das Uberschwemmungs-
gebiet des Kothbrunngrabens verlauft weiter nach Norden in Richtung Wohnbebauung Zum
Himmelreich und unterquert schliel3lich die Wirzburger StraRe. Im Bereich nérdlich der Wiirz-
burger StralRe miindet der Kothbrunngraben in die Griindlach. Das Uberschwemmungsgebiet
des Kothbrunngrabens verlauft jedoch weiter siidlich der Wirzburger Straf3e nach Westen und
tberlappt mit dem Uberschwemmungsgebiet des aus Siiden kommenden Schwalbenzahlgra-
bens. Das sich bildende groRraumige Uberschwemmungsgebiet tiberstromt den Kreuzungs-
bereich Wirzburger und Wiesbadener Stral3e und Uberflutet dabei bebaute Grundstiicke. Das
Uberschwemmungsgebiet des Schwalbenzahlgrabens verlauft weiter Richtung Nordwesten
und ufert dabei beiderseits des Gewassers aus. Im weiteren Verlauf bildet der Schwalbenzahl-
graben mit dem Uberschwemmungsgebiet der Gstlich gelegenen Griindlach im Bereich siid-
ostlich des Miihlweihers bis zum westlich gelegenen Bahndamm ein groRflachiges Uber-
schwemmungsgebiet.

Der genaue Geltungsbereich und Grenzverlauf ergibt sich aus den Detailkarten 1 bis 5 der
Anlage Nr. 3 der Stadt Nirnberg, Umweltamt, vom (Mafl3stab = 1:2.500), die bei der
Stadt Nurnberg/Untere Wasserrechtsbehdrde archivmé&nRig verwahrt werden und dort wahrend
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der Dienststunden eingesehen werden kdnnen. Als Grenze gilt jeweils die Innenkante der Be-
grenzungslinie.

Veranderung der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Qberschwemmungsgebiet gelege-
nen Grundstticke beriihren die festgesetzten Grenzen des Uberschwemmungsgebiets nicht.

§3
Bauleitplanung, Errichten und Erweiterung baulicher Anlagen

Fir die Ausweisung von neuen Baugebieten gilt 8 78 Abs. 1 bis 3 WHG.

Fir die Errichtung oder Erweiterung von baulichen Anlagen gilt 8 78 Abs. 4, 5 und 7 WHG.
Ein hochwasserangepasstes Errichten von Gebauden im Sinn des 8 78 Satz Abs. 5 Nr. 1 d)
ist gegeben, wenn nur R&dume, die vollstandig tber dem beim Bemessungshochwasser zu
erwartenden Wasserstand (HW100-Linie) liegen, als Aufenthaltsraume genutzt werden und
bautechnische Nachweise darlber vorgelegt werden, dass auch bei Hochwasser Auftriebs-
und Rickstausicherheit sowie die Dichtheit und Funktionsfahigkeit, einschlie3lich der Entwas-
serung, gewabhrleistet sind; die Nachweise missen von einem nach Art. 62 der Bayerischen
Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI. S.
588, BayRS 2132-1-B), zuletzt gedndert durch § 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2019 (GVBI. S.
408), Berechtigten erstellt werden.

Des Weiteren gelten die sonstigen Vorschriften fiir festgesetzte Uberschwemmungsgebiete
aus 8§ 78a WHG und § 78c WHG (Heizolverbraucheranlagen).

§4
Sonstige Vorhaben

Fir sonstige Vorhaben nach 8 78a Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 6 und Nr. 8 WHG gilt 8 78a Abs.
2 WHG.

§5
Heizolverbraucheranlagen

Far die Errichtung neuer Heizélverbraucheranlagen gilt 8 78c Abs. 1 WHG.

Fur bestehende Heizélverbraucheranlagen gilt 8 6 Abs. 1 und 4 sowie § 78c Abs. 3 Satz 3
WHG. Fur Heizolverbraucheranlagen, die am 05.01.2018 in einem festgesetzten oder vorlau-
fig gesicherten Uberschwemmungsgebiet vorhanden waren, gilt § 6 Abs. 1 sowie § 78c Abs.
3 Satze 1 und 3 WHG.

Far die Prifpflicht neuer und bestehender Heizdlverbraucheranlagen gilt 8 6 Abs. 3.

§6
Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Far die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
gilt 8 50 der Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
vom 18. April 2017 (BGBI. | S. 905), zuletzt geéndert durch Art. 256 der Verordnung vom
19.Juni 2020 (BGBI. | S. 1328).
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Fur die Errichtung und den Betrieb von Jauche-, Gille- und Silagesickersaftanlagen (JGS-
Anlagen) im Sinne des § 2 Abs. 13 AwSV gelten die Bestimmungen der Nrn. 8.2 und 8.3
Anlage 7 AwSV.

Bei prufpflichtigen Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen im Geltungsbereich
dieser Verordnung sind gemaf 8§ 46 Abs. 3 AwSV die Prifzeitpunkte und Prifintervalle nach
MalRgabe der Anlage 6 AwSYV zu beachten. Bestehende Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fahrdenden Stoffen im Geltungsbereich dieser Verordnung, die nach § 46 Abs. 3i. V. m. An-
lage 6 AwSYV prufpflichtig sind, bislang aber nicht zumindest einmal von einem Sachverstan-
digen nach AwSV auf ihre Hochwassersicherheit geprift worden sind, sind bis zum (Frist 6
Monate nach In-Kraft-Treten der Verordnung) . . erstmalig durch einen Sachverstan-
digen nach AwSV prifen zu lassen. Ablauf und Durchfiihrung richten sich nach der AwSV. Mit
dem Abschluss dieser Prifung beginnt die Frist fur wiederkehrende Prufungen dieser Anlagen
nach AwSV. Weitergehende Regelungen in Einzelfallanordnungen nach AwSV oder in be-
hordlichen Zulassungen fir die Anlage bleiben unbertnhrt.

Bestehende, nicht nach Anlage 6 AwSV prfpflichtige Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fahrdenden Stoffen sind bis zum (Frist von zwei Jahren nach In-Kraft-Treten der Verordnung)
.. so nachzuristen, dass sie den Anforderungen des § 50 AwSV genigen.

Die Stadt Nurnberg kann eine teilweise oder vollstéandige Befreiung von der Anforderung nach
Absatz 4 erteilen, wenn

1. das Wohl der Allgemeinheit dies erfordert oder das Verbot zu einer unzumutbaren Harte
fuhren wirde und
2. der Zweck dieser Verordnung dadurch nicht beeintrachtigt wird.

Die Befreiung kann mit Inhalts- und Nebenbestimmungen verbunden werden und bedarf der

Schriftform. Die Befreiung ist widerruflich.

87
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt in Kraft.



